
BELANGRIJKSTE  EIGENSCHAPPEN SAPPHIRE™ 930 BRILLIANCE™ 75Q EPIC™ 980Q

Displaytype
Grafisch display

64x48mm 
128x96 resolutie

Kleuren touchscreen 
70x53mm 

320x240 resolutie (QVGA)

Capacitief kleuren touch screen 
217x136mm 

 1280x800 resolutie (WXGA)
mySewnet™ en wifi mogelijkheden •
JoyOS ADVISOR™ •
Quilting Advisor •
Exclusive SEWING ADVISOR® functie • • Verbeterde versie van 

JoyOS ADVISOR™

Exclusive SENSOR SYSTEM™ technologie • • •
deLuxe™ Stitch System •
Zijwaarts naaien • •
Richtingssteken (4-richtingen en 8-richtingen) • •
Pailletsteken • •
Pop-up steken • •
Applicatiesteken • •
Themasteken • •
Rechtstiksteekplaat met sensortechnologie • •
Automatische draadafsnijder • • •
Elektronische, zelfregulerende draadspanning • • •
Groot naai-/werkoppervlak 250mm breed 

103mm hoog
250mm breed 
103mm hoog

310mm breed 
140mm hoog

Steekkeuze d.m.v. toetsen d.m.v. touchscreen d.m.v. touchscreen
Nuttige en decoratieve steken 215 463 555

Knoopsgatsoorten
7 knoopsgaten
2 vetergaatjes

Knopenaannaaiprogramma

11 knoopsgaten
1 vetergaatje

Knopenaannaaiprogramma

11 knoopsgaten
1 vetergaatje

Knopenaannaaiprogramma
Programmeerbare naailettertypes 4 4 5

Mijn Steken Menu (permanente geheugens) 20 (800 steken in totaal) 24 (tot 2300 steken in totaal) 100 MB geheugen beschikbaar 
gebruikmakend van wifi

MEER EIGENSCHAPPEN
Naaldpositities 29 29 29

Quick Help (directe uitleg op het scherm) • Plus index help

Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten [PBB] • • •
Tapering functie • • •
Free-motion standen 2 2 2

Horizontaal en verticaal spiegelen • • •
Aanpassen steek: lengte en breedte • • •
Steekbreedte 7mm 7mm 7mm

Tweelingnaald- en steekbreedtebeveiliging • • •
Onderdraadsensor • • •
Bovendraadsensor •
FIX functie • • •
STOP functie • • •
Naaldstop omhoog/omlaag • • •
Even of constant achteruitnaaien • • 2 opties/toetsen
START/STOP functie (naaien zonder voetpedaal • • •
Steek exact plaatsen (Stitch Positioning) • • •
Steek herstarten • • •
Steken op ware grootte op het scherm • • •

HUSQVARNA VIKING® HIGH-END COMPUTERGESTUURDE NAAIMACHINES 
VERGELIJKINGSTABEL



MEER EIGENSCHAPPEN SAPPHIRE™ 930 BRILLIANCE™ 75Q EPIC™ 980Q
Transporteurverzinking Handmatig Automatisch Automatisch

Smeervrij • • •
Verlichtingssysteem LED lampjes x 3

LED technologie met 
lichtgeleideroptica

LED technologie met 
lichtgeleideroptica

Ingebouwde draadinsteker • • Automatisch
Elektronische snelheidscontrole 5 snelheden 5 snelheden 5 snelheden

Verwisselbaar bovenstransport meegeleverd •

Aantal meegeleverde klik-klaar naaivoeten 9 12 12

30% grotere spoel •

Rechtstreeks opspoelen vanuit de naald • • •

Separate spoelmotor • 

Automatisch ophalen van de onderdraad • • •

Verlengde geleidelijnen op steekplaat 40mm aan beide 
kanten van de naald

40mm aan beide 
kanten van de naald

65mm aan beide kanten van 
de naald

Elektronische doorstikkracht • • Pulserende naaldkracht 
150NWT

Uittrekbare garenstandaard •

USB-poort • 2

Verlicht garengebied •

Klemvrije, roterende grijper • • •

Opschuifbare accessoiredoos • Dubbelzijdig Dubbelzijdig

Ingebouwde stylushouder • Niet nodig vanwege het 
tablet-achtige touchscreen

Ingebouwde garenpennen 2 2 2

Draadafsnijders 3 3 3

Talen 12 11 8
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