
WHAT’S NEXT



AcuFeed Flex systeem
breed en smal

Kliksysteem naaldplaat
Eenvoudig inrijgsysteem

Autom. knoopsgatvoet
Automatische naaivoetlift

Uw officiële JANOME dealer: Janome Europe B.V., 
Haverstraat 76a 

2153 GB  Nieuw-Vennep
Nederland / België

Tel.: +31 (0)23 - 557 5559
www.janome.nl(be)

 info@janome.nl

Technische en/of optische wijzigingen alsmede prijswijzigingen voorbehouden

LCD Touch-on kleuren-
scherm 110.9 x 62.8mm

Enkele specifieke mogelijkheden:

Naaien
•  Touch-on LCD kleurenscherm 
• 240 ingebouwde steken 
• 11 automatische knoopsgaten
• 7 verschillende knoopsgaten
•  2 lettertypes + 9mm hoofdletters
• 9 mm steekbreedte
• 6 LED’s op 3 plaatsen
• USB aanlsuiting
• Stitch Composer programma
• AcuFeed Flex systeem breed/smal 
• Automatische naaivoetlift
• Automatische draadspanning 
• Automatische draadafsnijder 

• Elektr. instelbare naaivoetdruk
• Kliksysteem naaldplaten 
• Extra hoge naaivoethoogte
• Naaisnelheid 1000 steken pm
• Ingebouwde naaldinrijger
• 91 naaldposities
• Tweelingnaaldbeschermer
• Automatische afhechttoets
• Variabele zigzag
• Instelbare kniehevel
• Start/stoptoets
• Naaldkeuzetoets omhoog/omlaag
• Eenvoudig inrijgspoelsysteem
• Kliksysteem naaivoeten

• Inclusief 15 naaivoeten, rechtstik-   
  naaldplaat, spoelen, etc.
• Zeer geluidarm
• Horizontale klemvrije grijper
 • 7 segments transporteur 
• Spoelwindersnelheid 1600 rpm
•  Machine W504×H316×D236 mm
•  Werkruimte 210 mm x 120 mm
•  Vrije arm lengte 100 mm
• Groot pedaal
•  Gewicht 11.2 kg 
• Semi harde stofkap
Optioneel: vele extra accessoires 
verkrijgbaar
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